
Türblattaußenmaß 
(gefälzt)

Kandela S26 
Türblattaußenmaß

(stumpf / ungefälzt)

Wandöffnungsmaß / 
Baurichtmaß nach 

DIN 18101
Zargenfalzmaß

Breite in mm

610 584 635 591

735 709 760 716

860 834 885 841

985 959 1010 966

Höhe in mm

bei 7 mm Luftspalt

1985 1972 2005 / 2010 1983

2110 2097 2130 / 2135 2108

2235 2222 2255 / 2260 2233

DIN-Maße für Türen und Zargen

Vertikalschnitt Horizontalschnitt

Transluzente Tür 
aus innovativem Wabenwerkstoff

Kandela  S26®

Wacotech GmbH & Co. KG

Gewerbepark Brake 

Querstraße 7

D-33729 Bielefeld

Fon +49 (0)521 96200-80

Fax +49 (0)521 96200-89

info@wacotech.de

www.wacotech.de

Geschäftsführer: 

Achim Kehl, Dipl.-Ing.

Oliver Kehl, Dipl.-Ing.

AG Bielefeld, HRB 37809

Maueröffnungsmaß

Zargenfalzmaß

Türbreite (gefälzte Tür)

Türblattaußenmaß Kandela
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Luftspalt 7 mm

Wandstärke



interzum award:
intelligent
material & design
2009

Variante 2: farblos satiniertVariante 1: transparent Variante 3: weiß satiniert

Kandela S26® ist ein leichtes und lichtdurchlässiges Türblatt mit Kunststoff-Wabenkern und 

Acryl Oberflächen. Anders als eine Glastür schließt dieses Türblatt auf Höhe der Zargen­

oberfläche ab und hat einen besonders sanften Flügelschlag. Der Schlosskasten ist mit einer 

Edelstahlverblendung abgedeckt, Bänder (Scharniere) und Türschloss sind in dem hochwertig 

verarbeiteten Kantenverschluss integriert.

Das Design ist sachlich-minimalistisch. Im Vordergrund steht die dreidimensionale Tiefen

wirkung und organisch erscheinende Lebendigkeit der Wabenstruktur. Je nach Betrachtungs

winkel ergeben sich durch die Lichtstreuung unterschiedlichste Effekte – von klarer  

Durchsicht bis zu diffusem Lichtspiel. Das Licht wird gleichmäßig in die Raumtiefe gestreut.

Als stumpf einschlagendes Türblatt ist Kandela S26 so gebaut, dass sie nach DIN 18111 Teil 1  

in jede gängige gefälzte Holz- oder Stahlzarge mit zweiteiligen Flügelteilen (Scharnieren)  

eingebaut werden kann.


